灾后重建志入志重点项目筛选以及资料收集整理工作要求
《灾后重建志》涉及重建项目4万多个，是志书记述的重点。不同的项目在灾后重建中的地位不同，引起的社会关注程度不同，记述的方式不同。对投资规模大、社会影响大的重点项目的记述既要做到内容全面，过程清晰，又要做到简明扼要，重点突出。对一般项目只须交代清楚总体建设过程，通过统计表等形式反映总体建设成果。为了做好重点热点项目的记述工作，特制定《重点项目筛选以及资料收集整理工作要求》，供承编单位在收集资料、编辑资料长编和志书初稿时参照执行。
 一、 筛选依据和标准
承编单位应筛选纳入《汶川地震后恢复重建总体规划》和十个专项规划中的重大项目。各承编单位可以按照项目的整体功能对项目进行整合集成（比如一家企业作为一个项目，一个生产基地作为一个项目等），可根据重建规模、建设难度、重要性等自主确定重点项目名单，并及时反馈给编纂委员会办公室。
纳入总体规划的51个县（市、区）每个县纳入记述范围的重点项目不超过10项（跨县、跨省项目单独计算）。属于国家确定的对口支援县市，再增加不超过10项重点项目。每个项目最终进入志稿的字数不超过2000字（不含图照）。


二、图照的选用
重点项目须收集三张图照并附说明文字,包括重建前图照、重建中图照（设计图、施工图、效果图等）、重建后图照。含有国界和省界的地图应当严格按照中国地图出版社最新出版的地图绘制，应履行测绘管理部门的报批手续。物产、资源图等也须使用国家测绘部门的底图绘制。地图注明比例尺（注意应为原图缩小成书版后的比例）。地图采用国家测绘部门和有关部门绘制或审定的地图。重要地理信息数据采用测绘部门公布的法定数据。图的制作规范，要素齐全，包括必要的图题、图例和注记，合理使用地形图、震区分布图、地震断裂构造图、水文图、位置图、交通图等各种专业图。数码图片请提交最大格式，图片长边最低应大于1000pixels。如果为JPG格式，压缩参数请选择高精度12（此为基本要求，某些特例可适当放宽标准）。

照片主题明确，图像清晰。图照没有损害人物形象的画面,入志图照应获得使用授权,照片无广告色彩。图照一页多幅时，说明文字集中编排，标明序号。涉及党和国家领导人的图照，必须根据2001年2月22日国家新闻出版总署发布的《关于严格审核期刊封面刊登党和国家领导人图照的通知》（新出报刊［2001］141号），严格执行送审制度。所有照片均有准确精炼的文字说明，包括时间、地点、事物、内容，需要说明的人物的位置及当时职务等。每幅图照的说明不超过200字。


三、筛选条件

———重点基础设施项目：高速公路、国道干线、通往灾区的生命线公路；干线铁路以及重要隧道，重要机场，通信枢纽；大型电网、大型水利工程等设施。
———重点城乡集中居住区项目：现代城镇居民示例区（5000人以上），规模迁建小区（3000人以上）；农村大规模重建集中居住区（1000人以上）。
———重点城镇和民居：原址或异址重建的县城；国家级、省级历史文化名城、名街、名人名居、名镇（村）；受国家保护的乡村传统村寨民居及少数民族村寨民居。
———重点公共服务设施：投资规模比较大，受关注程度高的学校、医院、体育场、文化馆、社会福利院等。
———重点工业园区：撤并和迁建的产业园区、国家级经济开发区、省级经济开发区、重要旅游经济区。
———重点企业：中央企业、地方骨干企业、军工企业、龙头企业、民族特色商品企业。
———重点农业产业：大型优质粮油、大型特色果蔬、大型畜牧业生产基地。
———重点风景名胜：世界级、国家级、省级风景名胜区。
———重点生态环境：投资规模比较大的林草植被及珍稀动物保护工程。
四、重点项目资料要素构成
（一）重点企业项目示例：如东汽总厂

1．背景资料：地理位置、历史沿革、生产规模、技术装备、历史贡献；震后原厂址地质脆弱、厂区拓展困难、交通不便等。

2．重建过程：包括选址、论证、设计、建设、验收、交付使用等。项目单位基本情况，包括项目总负责人、施工单位、工程监理单位。工程管理，包括质量监督、成本控制、资金监管、环保措施等。典型事迹，包括施工人员克服困难抢工期和攻克任务“堡垒”、工程技术人员解决技术难题、建设过程中受表彰的集体和个人的先进事迹。领导视察情况。竣工验收情况，包括竣工时间、验收单位、验收时间、验收意见等。

3．重建成果：厂区布局、建设规模、生产能力、技术水平、吸纳就业规模等。

4．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。
（二）重点基础设施项目示例：如灾区生命线公路——都江堰至映秀高等级公路

1．背景资料：地震后在建公路损毁基本情况，以及公路损毁对灾区重建和经济发展的制约等。

2．重建过程：包括勘察、设计、建设、竣工验收、交付使用等过程。建设单位基本情况，包括设计施工单位、工程监理单位等基本情况；工程管理，包括质量管理、成本控制、环境保护等措施；典型事迹，包括工程技术人员解决施工难题以及开展技术革新、质检人员重视工程质量的典型事迹；施工人员克服困难、争分夺秒确保工期的事迹；建设过程中受到各级表彰的先进集体和先进个人；领导视察、专家考察；竣工验收与通车情况等。

3．重建成果：包括公路里程、桥涵数量、通车能力、投资规模、社会效益等。

4．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。

（三）工业园区项目资料构成示例：如××市××工业园区

1．背景资料：××工业园区地震前的基本情况，包括地理位置、园区面积、园区企业数量、知名企业数量、主要工业产品、社会贡献，在国民经济中的重要作用等。在“5·12”地震中遭到严重破坏，生产能力受到严重损害。

2．重建过程：包括选址过程、设计过程、施工过程、监理过程、审计过程、验收投产过程、重大问题解决过程等。

3．重建成果：××工业园区占地××公顷、由××个子项目（××家企业）组成、总投资××万元、生产能力××、吸纳××劳动力就业、年创产值××万元、超过了灾前水平。

4．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。
（四）乡村重点集中居民点示例：如××县××镇××村

1．背景资料：地震前基本情况，地震后原居住点不再适合居住的各种表现，如地质灾害威胁、耕地灭失、用水困难、交通困难等等。

2．新居民点资料：选址过程、地质条件、生产生活条件、居民对新居的意愿等。

3．建设过程：项目单位情况，设计单位及设计过程；施工单位、施工人数及投入机械装备；监理单位及监理措施；质量管理、成本控制；竣工验收、质量评定；设计施工人员心系灾区、忘我工作、克服困难的动人事迹等。

4．重建成果：包括户型户数、居民总数、楼层高度、建筑风格、室内系统设备、防震设备；附属公共服务设施等。

5．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。
（五）重点城镇项目资料构成示例：如北川新县城
   1．背景资料：主要记述重建的必要性和可行性，包括原北川县城震后已不适合作为行政中心。社会各界关于县城异地重建的主要观点。

2．重建过程：选址过程，包括地质条件与安全性、区位条件、用地条件等。重建方案，包括建设方案的征集与评审。工程管理，包括施工组织、质量监控、资金管理、成本控制、交付使用等。

3．重建成果：新县城的布局、投资规模、人口规模、地理环境、民族构成、民俗风情、农业生产、经济发展等。

4．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。

（六）文化遗产抢救保护工程资料构成示例：如羌族文化遗产抢救保护工程
1．背景资料：主要包括保护的必要性和可行性，羌族文化的特征，遗产恢复的条件，社会的呼吁，专家的建议等。
2．实施过程：包括羌族文化保护区的选址过程，保护内容确定过程，保护方案确定过程，项目建设过程，交付使用过程等。
3．建设成果：建设规模，投资规模，区域分布，主要内容等。
4.社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。
（七）重点旅游景区修复工程资料构成示例：如青城山－都江堰修复工程

1．背景资料：重建的必要性、可行性，包括历史渊源、重要景点、年旅游人数、年旅游收入等。

2．修复重建过程：包括修复重建规划、标准、勘察、设计、资金；施工管理，包括专家组成、工匠配备、材料选配、质量管理、成本控制、资金监管、旅游与施工兼顾等；重要景点修复，包括工艺工序方案，投入资金，修复过程中的典型事例等。

3．修复成果：包括修复景点数量、完成投资数量、旅游区功能提升、社会各界对修复成果的评价等。

4．社会评价：主要包括社会各界对项目建设中和投入使用后的典型评价。
五、重点项目筛选
以下提到的项目仅供承编单位参考，可根据实际进行调整。
工业企业：东汽总厂、二重、攀长钢、长虹、九州、宏达、阿坝铝厂、厂坝铅钭矿、成州矿业、拉法基都江堰、双马公司、德阳利万步森、龙蟒、蓥峰、美丰、川矿机、普什宁江机床、陕西北方动力、蓝星机械、剑南春集团、绵阳华瑞、新华内燃机、都江堰银河、华润蓝剑、丰谷、广元高金。

工业园区：绵阳高新技术开发区、江油工业园区、德阳经济开发区、广汉经济开发区、彭州工业园区、都江堰经济开发区、陇南西成（陇南）经济开发区；成都、绵阳、天水、汉中循环经济产业区；

农业产业：绵阳双汇、中粮米业、得益粮油、阿坝九寨茶叶。

医药企业：九寨天然药业、彭州天乐药业、绿色药业、协力制药、安县好医生、江油恒源、康弘、地奥、雅安。

基础设施：勉县至宁强至广元、广元至巴中、雅安至石棉、都江堰至映秀、成都到绵阳、绵阳至广元、成都至邛崃、成都至都江堰、成都至彭州、宝鸡至牛背等高速公路、国道108、212、213、316、317、318、成都至茂县、成都至汶川高速公路；宝成、成昆、成渝铁路干线加固、宝成铁路109隧道重建、成汶支线铁路修复、成都至都江堰城际铁路、绵阳车站、江油车站、广元车站、德阳车站；成都、绵阳、广元、汉中、康定等机场；灾区公众通信网、灾区通信枢纽网；重要电网、略阳电厂、南充炼油厂、中坝净化厂重建、兰成渝输油管道；特大型水库堤坝加固、大型灌区、大型水利工程。
公共服务设施：北川中学、汶川医院、北川医院、大型医院（床位300）、大型体育场馆。
重点城镇：汶川县城、北川县城等纳入恢复重建总体规划的51个县城；安仁、老观等重点城镇。

六、几点要求

（一）各承编单位要积极确定纳入灾后恢复重建51个重灾县的重点项目（接受对口支援的县市要积极和对口支援县市共同协商），并将重点项目名单于12月30之前反馈给灾后重建志编委会办公室。入选重点项目作为“子目”在灾后重建志中反映出来。各承编单位要积极收集重点项目的资料，重点项目竣工交付使用后，相关资料就应该收集完毕，并及时做好资料长编的编纂和志书初稿的撰写工作。各承编单位对资料收集整理任务进行分工，明确任务，责任到人。
（二）广泛收集反映重点项目细节的资料，尤其注重过程资料、统计资料、图照资料、口碑资料和权威报刊资料的收集，以反映“精心组织、精心规划、精心施工”的全过程，反映恢复重建的辉煌成就。各承编单位可参照方案中列举的资料要素进行收（征）集、编辑（资料要素可根据实际进行增减）。在收集资料的过程中，要坚持资料重于体例、内容重于形式、质量重于数量的原则，切实提高资料收集的质量。
（三）其他非重点项目（这里称为一般项目）要注重收集反应总体过程和建设成果的统计资料和文字资料（可采用撰述型资料，原始资料和数据由资料收集单位保存，以备随时核对和调用），通过统计表的形式反映出来。表格设计合理，要素齐全，内容准确，不与正文简单重复。如果表格比较大，需要进行汇总，编制汇总表，明细表作为附录反映出来。

（四）在初稿撰写过程中，要处理好和《地震灾害志》的关系。地震损害是项目重建的重要原因之一，着重收集反映项目建设必要性和可行性方面的资料。在记述灾后重建的背景时，着重记述项目破坏对社会经济发展的制约，阐述重建的必要性。
